3. Mon banc macro en quelaues mots

Dpour faire de la macro, il faut tout d’abord obtenir le grossissement nécessaire afin d’exploiter au
mleux le potentiel du capteur de I'appareil photo. J'utilise une technique originale qui consiste a
placer deux objectifs I'un apres I'autre. L’agrandissement obtenu est la focale de I'objectif fixé sur
I'appareil divisée par celle de celui proche du sujet. Pour réaliser ces photos, j'ai placé un ancien objectif
d’agrandisseur de 40 mm de focale devant une bonnette macro Raynox de 200 mm de focale, ce qui me
permet d’obtenir un grossissement de 5x. L’'image d’un petit fossile de 2 mm sera alors projetée avec une
taille de 10 mm sur le capteur.

Le plus difficile est de se procurer tous les adaptateurs nécessaires, tubes et bagues afin d’assembler
les divers éléments et raccorder le tout sur I'appareil photo. En variant les longueurs de tubes, il est
possible de réduire le grossissement.

Ce montage, comme d’autres, produit des images de qualité (entre 30 et 100 clichés par vue, selon
le grossissement) mais ne dispose pas d’un dispositif permettant la mise au point. Plutét que de déplacer
le lourd appareil photo sur son pied, je fais monter et descendre le sujet en le placant sur un élévateur
micrométrique. Ce petit outil, issu du monde industriel, sert & I'origine a disposer avec précision des
capteurs optiques sur des dispositifs de production ou contréle automatiques. Une petite vis
micrométrique fait monter de 1 mm par tour le plateau sur lequel je place le sujet. Avec 50 graduations,
on a une précision de 20 microns et une amplitude verticale de 12 mm au total.

J'utilise un boitier reflex numérique Nikon avec une alimentation secteur pour m’affranchir du tracas
des batteries. Il est raccordé par un cable USB sur un iMac et piloté par un logiciel (Smart Shooter) qui
me donne une image de prévisualisation sur I'écran.

Avec tout cela, il est des lors possible de procéder a la “zédification” des images, c’est-a-dire utiliser
un logiciel qui va créer une image composite en cherchant dans chaque image ce qui est le plus net et
le plus contrasté. J'ai choisi Zerene Stacker parmi diverses applications disponibles. On s’affranchit ainsi
du second grand défi de la macrophotographie qu’est la profondeur de champ, la distance entre le
premier plan net et le dernier.

Finalement, il faut maitriser le “bougé”. Les petits fossiles ont beau étre immobiles par définition, avec
un tel grossissement la moindre vibration peut ruiner tout le travail si la photo est floue. Si le flash est la
solution qui vient en premier a I'esprit, il ne permet pas un contréle facile du résultat et j’ai préféré utiliser
un éclairage LED que je visualise sur I'écran. Une des'grandes régles de la photographie est que
I'éclairement est “inversement proportionnel au carré de la distance”. En d’autres mots, si I'on recule une source lumineuse placée & 1 m jusqu’a
2 m du sujet, on n’a pas 2x mais 4x moins de lumiére. J’ai acheté en kit un systéme trés compact de 4 LED de 10 watts qui peuvent étre placées
au besoin & moins de 5 cm des petites piéces. J’ai dés lors des vitesses d’obturation confortables variant entre 1/100 et 1/500 de seconde en
fonction du grossissement avec le diaphragme de I'objectif fermé a f:8.

Alors, pensez-vous qu’il est facile de prendre des photos avec un tel dispositif ? Et bien non, il reste encore & faire poser les petites piéces de
parfois moins d’un millimétre dans la position voulue sans les abimer et, surtout, les perdre. Je les place dans une petite boite transparente et les
positionne tout d’abord sous la loupe binoculaire, avant de les présenter sous I'appareil photo. Au besoin, une vieille boulette de “plasticine”
conservée de mon enfance, pas trop collante tout en restant malléable fera office de support.

Tout ceci est le résultat de nombreuses tentatives, donnant un projet en constante évolution depuis quelques années.
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